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🔧 Caractéristiques principales 

 Capacité de dénudage : de 0,2 à 6 mm² 

 Réglage de la longueur à dénuder : de 6 à 18 mm 

 Fonctionnalités supplémentaires : 

 Coupe-fil intégré 
 Sertissage de cosses 
 Réglage de la pression des mors via une molette 

 Poignées : Bi-matière antidérapantes pour une meilleure prise en main 

🛠️ Conseils d'utilisation 

1. Réglage de la longueur à dénuder : Utilisez la butée en plastique jaune pour définir la 
longueur souhaitée de 6 à 18mm. 

2. Insertion du fil : Le dénudage se fait en trois étapes lorsqu’on actionne la pince. 

2.1. Placez le fil entre les mâchoires de la pince. 

2.2. Blocage du fil avec les deux mâchoires. 

2.3. Dénudage du fil électrique, pressez les poignées pour que la pince saisisse et dénude le fil 
automatiquement. 

2.4. Ouverture des mâchoires pour relâcher le fil. 

 

3. Sertissage : Utilisez la zone dédiée pour sertir les cosses si nécessaire. 

3.1. Préparation du Fil : Après avoir dénudé l'extrémité du fil à l'aide de la fonction de 
dénudage automatique, insérez une cosse appropriée sur le fil. 

3.2. Positionnement dans la Pince : Placez la cosse dans la zone de sertissage de la pince, 
en veillant à l'aligner correctement selon qu'elle est isolée ou non isolée. 

3.3. Sertissage : Pressez fermement les poignées de la pince pour comprimer la cosse sur le 
fil, assurant ainsi une connexion solide et fiable. 


